
SCHEDA TECNICA CLUB
INFORMAZIONI TECNICHE  

costruzione ISO 2424 5/64" luxury matt saxony

composizione felpa yarn content ISO 2424 100% PA 6.6

sottofondo backing ISO 2424 100% sbr free Starback

classe d’uso suitability EN 1307 23 / 33 heavy contract use

peso felpa pile weight ISO 2424 2150 gr/m 2

peso totale total weight ISO 8543 3000 gr/m 2

spessore felpa pile height ISO 1766 8.0 mm

spessore totale tota l thickness ISO 1765 11.2 mm

punti al mq tuft density ISO 1763 275,000 tufts/m 2

altezza rotoli width CEN/TS 14159 ca. 4 m

resistenza termica thermal resistance ISO 8302 0.17 m 2 K/W

classe ignifuga ammability ISO 13501-1 C�-s1

isolamento acustico impact sound insulation ISO 140-8/717-2 25 dB

structure Konstruktion ISO 2424 5/64" luxury matt saxony

composition Polmaterial ISO 2424 100% PA 6.6

dossier Beschichtung ISO 2424 100% sbr free Starback

classement d'usage Zusatzeignung EN 1307 23 / 33 heavy contract use

poids de velours Poleinsatzgewicht ISO 2424 2150 gr/m 2

poids total Gesamtgewicht ISO 8543 3000 gr/m 2

hauteur du velours Polschichtdicke ISO 1766 8.0 mm

épaisseur totale Gesamtdicke ISO 1765 11.2 mm

densité Noppenzahl ISO 1763 275,000 tufts/m 2

dimensions Breite CEN/TS 14159 ca. 4 m

résistance thermique Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 0.17 m 2 K/W

comportement au feu Brandverhalten ISO 13501-1 C

isolation acoustique Trittschallverbesserungsma ß ISO 140-8/717-2 25 dB

COLOURS

02 Latte 46  Tortora

12 Pergamena 53  Oro

22 Beige 65  Mattone

29 Cenere 71  Blu

42 Perla 74  Petrolio

PRODIS RATING AND INFORMATION

19

EN 14041

EN 1307

89  Lava

99  Carbone


